EX - PROOF KAMERA MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU VE BEKLENTİLERİ
· 316L KALİTE YADA 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK MALZEME GÖVDELİ ÖN VE ARKA KAPAK BAĞLANTILI DIŞ ÖLÇÜLERİ 112 mm ÇAPINDA 340 mm BOYUNDA YUVARLAK BORU ŞEKLİNDE BİR CCD KAMERA MUHAFAZADIR. ÖN VE ARKA KAPAKTA SU VE TOZ SIZDIRMAZLIK CONTASI MEVCUTTUR.

· KAMERA MUHAFAZASI İÇİNDE BARINDIRACAĞI CCD KAMERA VE GÜÇ KAYNAĞI İÇİN TASARLANMIŞTIR.

· KAPAKLAR 1MM İNCE DİŞ VE ÇOK TURLU SAAT YÖNÜ TERSİNE ÇEVRİLEREK KAPANMAKTADIR.  KAPAKLA BORUNUN ARASINDA 3 mm KALINLIGINDA SİLİKON ORİNG YEŞLEŞTİRİLMİŞ VE DIŞ ORTAMDAN SU YADA TOZ ‘UN MUHAFAZANIN İÇİNE GİRMESİ ENGELLENMİŞTİR.

· MUHAFAZA İÇİNE YERLEŞTİRİLECEK CCD KAMERA ÖN KAPAKTA BULUNAN 67 mm ÇAPINDA 6 mm KALINLIĞINDA GÖZETLEME CAMINDAN GÖRÜNTÜ ALMAKTADIR.

·  ARKA KAPAKTA İSE FİRMA İSİM PLAKETİ, EX KORUMA PLAKETİ, ÜRÜN KİMLİĞİ PLAKETİ BULUNACAKTDIR.
· ÖN VE ARKA KAPAKLARI SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE ÇEVRİLEREK MUHAFAZA AÇILIR. MUHAFAZA İÇİNE YERLEŞTİRİLECEK OLAN CCD KAMERANIN BAĞLANACAĞI PLAKA VİDALI OLUP KOLAYLIKLA SÖKÜP TAKILABİLECEK ŞEKLİNDE TASARLANMIŞTIR. VİDALARI TORNAVİDA İLE AÇILDIKTAN SONRA MUHAFAZA İÇİNDEN ÇIKARTMIŞ OLDUĞUMUZ KAMERA BAĞLANTI PLAKASININ ÜZERİNE KAMERAYI TEK VİDASI İLE SABİTLEYİNİZ. AYNI ŞEKİLDE MUHAFAZA İÇİNE TORNAVİDA YARDIMI İLE YERİNE SABİTLEYİNİZ. GÜÇ KAYNAĞI KABLO BAĞLANTILARINI YAPTIKTAN SONRA YAVAŞÇA ÖN VE ARKA KAPAKLARI DİKKATLİ ŞEKİLDE SAAT YÖNÜNDE SIKINCAYA KADAR ÇEVİREREK KAPATINIZ.
· MUHAFAZANIN KALBO GİRİŞLERİ 12 mm ÇAPINDA 2 ADET BULUNMAKTADIR. BİRİNCİSİ GÜÇ KAYNAGI KABLO GİRİŞİ İKİNCİ GİRİŞ İSE KAMERA VİDEO AKTARIM KABLOSU İÇİN KULLANILACAKTIR.
· MUHAFAZANIN ALT TARAFINDA DUVAR BAĞLANTISI İÇİN (METRİK 5) 4 ADET VİDALAMA CİVATASI MEVCUTTUR.
· GÖRÜŞ AÇISI UYGUN KONUMDA MUHAFAZANIN BAĞLANTI KISMINI YADA AYARLI BAĞLANTI APARATI YARDIMI (EK APARATLARIMIZ) İLE DUVARA SABİTLEYİNİZ.

